
Purificador de agua Doulton HCP

UNIDAD FILTRANTE:

1) Cerámica con poro de 0,5 micras. Retiene:

 99,90% de partículas mayores de 0,5 micras
 99,99% de partículas mayores de 0.9 micras
 98% de turbiedad
 99,99% de bacterias (E.Coli, Vibro Cholerae,-Shigela, Tifoide, 

Klebsiella Terrigena)
 99,99% de quistes (Cyptosporidium y Giardia)
 85% de insecticidas
 85% de herbicidas
 95% de hidrocarburos poliaromáticos (trazas de 

hidrocarburos).
 Retiene también phenoles (fungicidas, bactericidas, 

desinfectantes, etc) y trihalometanos.

2) Baño de plata ionizada (plata coloidal): Es un antibacteriano 
natural que previene el crecimiento microbiológico en el filtro de 
cerámica Doulton.

3) Bloque macizo de Carbón Activo: Retiene 96,0% cloro residual.

De fácil instalación. Rosca de ½”. 

El purificador de agua HCP se ubica arriba 
del sobre, está fabricado en acetol poliéster; 
la máxima calidad según las normas y 
exigencias europeas. Contiene una vela 
filtrante cerámica Ultracarb y es de conexión 
muy fácil al grifo de nuestra cocina.
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