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El proceso de la ósmosis inversa utiliza una membrana semipermeable 
para separar y quitar los sólidos disueltos, los orgánicos, los 
pirogénicos (agentes productores de fiebre), la materia coloidal, micro 
organismos, virus, y bacterias del agua. El proceso se llama ósmosis 
"reversa" puesto que requiere la presión para forzar el agua a través 
de una membrana, saliendo las impurezas detrás. La ósmosis reversa 
es capaz de quitar 95% a 99% de los sólidos disueltos totales (TDS) y el 
99% de todas las bacterias,  proporcionando agua segura y pura.

Aguas con un elevado contenido de sales como sodio, calcio, boro, hierro, al igual que cloruros, 
sulfatos, nitratos y bicarbonatos pueden ser tratados con la osmosis inversa hasta alcanzar los 
límites considerados para obtener agua  para su utilización.

Las membranas filtrantes son las que separaran las sales del agua, dichas membranas pueden 
considerarse como filtros moleculares. El tamaño de los poros de estos filtros es 
extremadamente reducido, por lo que se requiere una presión considerable para hacer pasar 
cantidades de agua a través de ellas.

Ósmosis Inversa 5 etapas 100 GPD, Tanque acumulador de 2 galones aproximado con llave de 
paso.

Incluye: válvula derivadora auto perforante, válvula para drenaje, pluma cuello de cisne y 
válvula automática de corte.

Etapas de la Ósmosis inversa
 Primera etapa: PRE-filtro de polipropileno de 5 micras quita sedimentos, suciedad y otros 

desechos sólidos que contenga el agua. Remplazar 1 vez al mes o según el nivel de 
sedimentación.

 Segunda etapa: PRE-filtro de carbón activado quita cloro, olor, sabor y color, también protege 
la membrana RO. Remplazar cada 3 meses si se utiliza mucha agua.

 Tercera etapa: PRE-filtro de carbón activado refuerza la eliminación de los restos de cloro en 
el agua para que no dañe la membrana. Remplazar cada 3 meses o según la cantidad de agua 
que se procese.

 Cuarta etapa: El agua pasa por una membrana de Ósmosis Inversa la cual quita metales 
disueltos, sales, además de otros contaminantes perjudiciales generando así agua purificada. 
Lo ideal sería  remplazar 1 vez al año, sin embargo, le puede dura hasta dos años según la 
cantidad de agua que se procese.

 Quinta etapa: Post filtro final que quita sabores, olores y productos químicos orgánicos. 
Remplazar cada 6 meses.

 Un tanque de almacenamiento mantiene la presión del agua de alta calidad de la Ósmosis 
Inversa.


